
OPIS PLANOWANEGO WYKONCZENIA LOKALI 
SUFITY:  
Sufity w pomieszczeniach bez izolacji termicznej - tynk gipsowy maszynowy, malowany na biało  
 tynk gipsowy maszynowy o podwyższonej trwałości, jednowarstwowy  

 wytrzymałość na ściskanie ≥6 N/mm2 (EN 13279),  

 wytrzymałość na zginanie ≥2 N/mm2 (EN 13279),  

 trwałość powierzchni 2,5 N/mm2 (EN 13279),  

 reakcja na ogień A1,  

 współczynnik przewodzenia ciepła [λ] – 0,39 W/mK,  

 ściany malować farbą 100% akrylową, matową o mocnej powierzchni,  

ŚCIANY:  
Ściany tynkowane gipsowe – w pomieszczeniach mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych i 
technicznych oraz części komunikacji:  
 tynk gipsowy maszynowy o podwyższonej trwałości, jednowarstwowy  

 wytrzymałość na ściskanie ≥6 N/mm2 (EN 13279),  

 wytrzymałość na zginanie ≥2 N/mm2 (EN 13279),  

 trwałość powierzchni 2,5 N/mm2 (EN 13279),  

 reakcja na ogień A1,  

 współczynnik przewodzenia ciepła [λ] – 0,39 W/mK,  

 tynk na pełnej wysokości ściany (od posadzki do warstwy konstrukcyjnej sufitu)  

 ściany malować farbą zmywalną wg kolorystyki wykończenia wnętrz do pełnej wysokości 

pomieszczeń  

Ściany w obudowie lekkiej w pomieszczeniach mieszkalnych – obudowa urządzeń i rur oraz 
pomieszczeniach pomocniczych z izolacją termiczną ścian:  
Wykończenie z płyt GK, impregnowanych:  

 reakcja na ogień – A2-s1, d0  

 przepuszczalność pary wodnej – 10  

 wytrzymałość na zginanie wzdłużne / poprzeczne – 550/210N  

 współczynnik przewodzenia ciepła [λ] – 0,25 W/mK,  

 fragmenty ścian poza obudową płytek ceramicznych wykończyć gładzią gipsową i malować na biało,  

 fragmenty ścian z okładziną ceramiczną, zgodnie z opisem dot. płytek ceramicznych  

Wykończenie z płytek ceramicznych – zgodnie z zasadami wykończenia ścian z okładziną ceramiczną.  



 

Ściany z okładziną z płytek ceramicznych – łazienki, pasy robocze w aneksach kuchennych i 
pomieszczeń pomocniczych, gospodarczych i technicznych: 9  

 płytki ceramiczne ścienne prasowane na sucho, szkliwione, w formie kwadratu w kolorze białym 

(fugowanie w kolorze szarym),  

 nasiąkliwość wodna (%) > 10 (PN-EN ISO 10545-3),  

 wytrzymałość na zginanie (MPa) min.15 (PN-EN ISO 10545-4),  

 odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu – GLA-GLB (PN-EN ISO 10545-13)  

 fugi o gr. 2mm w kolorze jasnym szarym,  

 w łazienkach lokali mieszkalnych ściany wyłożone glazurą do wysokości 150cm z obudową wanny 

włącznie, w kuchni na ścianach pas ochronny w glazurze o wysokości 60cm nad blatem kuchennym 

oraz wykończenie ściany przy zlewozmywaku i kuchni, w pomieszczeniu śmietnika i kotłowni w pasie 

szerokości 150cm na pełnej wysokości pomieszczenia ściana wykończona płytkami ściennymi,  

POSADZKI:  
Posadzki w aneksach , przedpokojach i łazienkach– gres posadzkowy, porcelanowy, szkliwiony:  
 płytki klejone do podłoża zabezpieczonego izolacją przeciwwilgociową, wywiniętą na ściany.  

 płytki o wymiarach 33,3x33,3cm  

 grubość: min.12mm,  

 ścieralność: PEI - 4 klasa (PN-EN 14411),  

 nasiąkliwośćwodna E: nie większa niż3%(PN-EN ISO 10545-3  

 siła łamiąca N: 1500–3000 (PN-EN ISO 10545-4),  

 kolorystyka: przedpokoje i aneksy kuchenne – beżowoszary (fugi ciemne szarobeżowe), w 

łazienkach - biały (fugi szare),  

 płytki układać na całej długości ciągu kuchennego do odległości 130cm od ściany,  

Posadzki w pokojach – panele podłogowe:  
 panele podłogowe o strukturze drewna w kolorze jasnego dębu,  

 klasa ścieralności - AC4 wg PN-EN 133329,  

 odporność na uderzenia – AC4 ≥12N (mała kulka) AC4≥750mm(mała kulka)  

 klasyfikacja ogniowa – Cfi-s1  

 cokoły przyścienne z listwy MDF o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, wys. 8cm, 

gr.1,6cm – lakierowane na biało, mocowane na wkręty do ściany,  

Stolarka drzwiowa wewnętrzna wewnątrzlokalowa– standardowa, płycinowa okleinie 

drewnopodobnej z ościeżnicami, szczegóły zgodnie z rysunkami zestawieniowymi, szczegóły zgodnie 

z częścią rysunkową.  

Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych: antywłamaniowe klasy C, z zamkiem patentowym, 

ocieplane, zaopatrzone w sztywny rygiel oraz wizjer szerokokątny, szczegóły zgodnie z częścią 

rysunkową.  

Parapety wewnętrzne – parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego, grubości 3cm i 

szerokości 30cm. Parapety w kolorze białym. 

Wyposażenie: 

Miski ustępowe w lokalach mieszkalnych – kompaktowe wraz ze spłuczką z wbudowanym stelażem 

podtynkowym w komplecie ze spłuczką podtynkową dwustopniową (3 i 6/7L), wymiary miski ok. 

dł.64cm, szer.36cm, wys.76cm, kształt owalny, miska ceramiczna w kolorze białym, przycisk w 

kolorze białym. Deski sedesowe antybakteryjne, owalne skompletowane razem z miskami, na 

zawiasach metalowych montowanych od dołu, w kolorze białym., kolor biały  



Umywalki w łazienkach lokali mieszkalnych – ceramiczne w kolorze białym, uniwersalne. O 

wymiarach szer.60cmxgł.46cm, z półpostumentem. Miski o otworem i przelewem, mocowane na 

śrubach, kolor biały. Umywalki wyposażone w baterie z głowicami standardowymi..  

Brodziki prysznicowe w łazienkach lokali mieszkalnych - niskoprogowe, o wymiarach 90x90x3cm, 

wykonany z włókna szklanego w kolorze białym, z podłożem antypoślizgowym, kolor biały. Brodzik 

wyposażony w baterię z głowicami standardowymi.  

Wanna w łazienkach lokali mieszkalnych – prostokątna przyścienna, o wymiarach 75x170cm, z 

zabudową w okładzinie ceramicznej, z podłożem antypoślizgowym, pojemność ok.240L, z odpływem 

z boku, kolor biały. Wanny wyposażone w baterie z głowicami standardowymi.  

Kuchenka elektryczna w lokalach mieszkalnych - czteropalnikowa wraz z piekarnikiem 

elektrycznym– w kolorze białym, pojemność piekarnika min. 73L, płyta grzejna elektryczna, kuchenka 

z szufladą do przechowywania.  

Zlew w kuchni/aneksie kuchennym lokalu mieszkalnego – zlew stalowy, dwukomorowy 

zintegrowany z szaNą zlewozmywakową dwuskrzydłową z cokołem, wymiar szaNi/zlewu 80x60, 

korpus i fronty szaNi wykonane z płyty wiórowej laminowanej 16mm w kolorze biały. Zlew 

wyposażony w baterię z głowicą standardową. 


